
 

 Más información en www.accentoacustica.es 

Amortiguadores de baja frecuencia para el aislamiento de forjados de hormigón donde se 
instalan maquinas con velocidades mayores a > 250 rpm , ventiladores, motores, bombas, aire 
acondicionado, compresores, salas de música y grabación, gimnasios, etc.  

APLICACIONES 

 Placas en acero al carbono, galvanizadas o incluso en acero inoxidable, bajo petición. 
 Muelle de hilo de acero al carbono, pintado en negro, pintura alta resistencia, incluso de ace-

ro inoxidable, si se requiere. 
 Frecuencia natural vertical: 3 a 7 Hz. 
 Sistema embebido en la losa de hormigón durante el encofrado. 
 Resistencia estructural: 4 g´s vertical y 2 horizontal, dependiendo de armado de la losa.  

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
Frec. 3 a 7 Hz. 

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES 

Tipo Carga (daN) 

ACC-3080-01 28-50 

ACC-3080-02 50-80 

ACC-3080-03 80-125 
ACC-3080-04 125-210 
ACC-3080-05 210-320 

ACC-3080-06 390-580 

ACC-3080-07 580-2200 

H (mm) 

100 

100 

100 
100 
120 

120 

200 

ACC-3080-08 2200-5000 350 

Espesor losa 
(mm) 

zapatas 

zapatas 

zapatas 
100 
120 

120-180 

200-300 

300-400 

AMORTIGUADORES SUELO  
FLOTANTE 
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