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MODELO 
FRECUENCIAS Hz 

63 125 250 500 1K 2K 4K 

ACC-DR-50 19 25 30 34 38 37 38 

ACC-DR-80 22 29 38 40 41 39 48 

ACC-DR-100 30 34 42 43 49 48 52 

ACC-DR-120 36 40 45 49 58 61 60 

dB 

R´ (Índice de aislamiento)  

Las puertas acústicas están diseñadas para la reducción de ruido aéreo en las zonas de pa-
so de salas de máquinas, estudios de grabación, radio y TV, cines, teatros, discotecas, bares 
de copas, cerramientos y pantallas acústicas, etc. 

APLICACIONES  

• Fabricadas en chapa de acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio y materiales    
absorbentes internos de alta densidad y absorción. 

• Se fabrican en espesores de 50 m/m, 80 m/m, 100 m/m y 120 m/m, en función de las   
necesidades de atenuación. 

• Material absorbente interno formado por fibras de distintas densidades inorgánicas e incom-
bustibles, calculadas y seleccionadas en función de las frecuencias predominantes a tratar. 

• Marco exterior fabricado en angular o tubo normalizado, con instalación de doble junta de 
goma que garantice la estanqueidad. 

• Acabado en chapa de acero galvanizada, con terminación en color Ral bajo pedido. 
• Como accesorios a la fabricación estándar se pueden incorporar visores acústicos,      

cierres antipáticos, cerraduras, cierrapuertas, tiradores y rejillas acústicas de ventilación. 

DESCRIPCIÓN 

PUERTAS ACUSTICAS 
ACC-DR 

 

REDUCCIONES DE RUIDO 
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MEDIDAS NORMALIZADAS  

SIMPLE HOJA  DOBLE HOJA 

LUZ DE OBRA LUZ DE PASO  LUZ DE OBRA LUZ DE PASO 

852 X 1852 800 X 1800  1452 X 1852 1400 X 1800 

852 X 2052 800 X 2000  1452 X 2052 1400 X 2000 

1052 X 1852 900 X 1800  1852 X 1852 1800 X 1800 

1052 X 2052 900 X 2000  1852 X 2052 1800 X 2000 

1052 X 2052 1000 X 2000  1952 X 2052 1900 X 2000 

11102 X 2052 1050 X 2000  2052 X 2052 2000 X 2000 
.             
Dimensiones en mm        

CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICACIÓN  

Alto (mm) 
 
 

Ancho B (mm) 

Modelo puerta 
Espesor puerta, simple hoja (mm) 
V (visor acústico) 
CA (cierre antipánico) 
CC (cerradura) 
CP (cierrapuertas) 
T (tiradores) 
RA (rejilla ventilación) 

ACC-DR-80S-V 800x1800 / 


