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Las rejas acústicas, con una alta terminación decorativa, están diseñadas para la reducción 
de ruido aéreo para instalaciones de ventilación, climatización industrial y doméstica, adapta-
dos a cada uno de los casos. Calculadas y diseñadas en función del caudal de aire, atenuación 
requerida, pérdida de carga admisible y espacio disponible de instalación. 

APLICACIONES  

• Construcción en chapa de acero galvanizada y acero inoxidable, en espesores calcu-
lados para la baja y media presión, con construcción especifica para presiones supe-
riores a 80 mm c.d.a. 

 

• Material absorbente interno formado por fibras de distintas densidades inorgánicas e 
incombustibles, calculadas y seleccionadas en función de las frecuencias predomi-
nantes a tratar. El material podrá ser diseñado mediante caras lisas o bien onduladas 
para reforzar el nivel de atenuación. 

 

• Protección de material absorbente mediante chapas perforadas galvanizadas, o bien 
por estiramiento, con la superficie de absorción adecuada que garantice la atenua-
ción de las frecuencias predominantes. 

 

• Diseños aerodinámicos en la cara frontal de entrada de la vena de aire, para la re-
ducción de la pérdida de carga y el ruido regenerado. 

 

• Sistema de fijación diseñada en la estructura metálica, dependiendo de la instalación 
final del módulo (en techo, pared, vertical u horizontal) 

DESCRIPCIÓN 

REJAS ACUSTICAS 
ACC-RA 

 

CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICACIÓN  

Profundo (mm) 
 

Alto (mm) 
 

Ancho B (mm) 

Modelo Reja 
 

Espesor carcasa exterior 
 

Separación entre sist. absorción 
 

MV (montaje vertical) 
MH (montaje horizontal) 

ACC-RA-150-MV 1200x500x300 / 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-RA-150  
Selección en función del caudal del aire 

         

V=m/s 5 7,5 10 12,5 15 17,5 
Ps=mm c.d.a. 1,2 2,4 5 7,3 10,1 14,6 

A X H CAUDAL DE AIRE m 3/h 
600 X 500 1800 2740 3580 4480 5400 6310 
900 X 500 2680 4120 5410 6750 8150 9480 

1200 X 500 3650 5410 7210 9180 10810 12650 
                 

600 X 600 2160 3240 4320 5400 6480 7560 
900 X 600 3240 4860 6480 8100 9720 11340 

1200 X 600 4320 6480 8640 10800 12960 15120 
1500 X 600 5400 8100 10800 13500 16200 18900 
1800 X 600 6480 9720 12960 16200 19440 22680 

                 

900 X 900 4860 7190 9720 12150 14580 17010 
1200 X 900 6480 9720 12960 16200 19440 22680 
1500 X 900 8100 12150 16200 20250 24300 28350 
1800 X 900 9720 14580 19440 24300 29160 34020 
2100 X 900 11340 17010 22680 28350 34020 39690 
2400 X 900 12960 19440 25920 32400 38880 45360 

Atenuaciones dB 

Perdida de carga en 
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NOTAS: 
 

 -  Pérdida de carga contemplada para una longitud de 300 m/m. Para otras longitudes ver gráfica de pérdidas de carga. 
 -  Atenuación en dB 
 -  Medidas A x H en m/m. -  Para otras medidas consultar. 
 -  Modelo de longitud 600 mm, formado por dos rejas de 300 mm de longitud. 

PROFUNDIDAD 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

300 2 5 11 12 19 17 16 14 

600 3 6 13 22 28 26 26 25 


