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Los silenciadores rectangulares de celdillas absorbentes, están diseñados para la 
atenuación de ruido en instalaciones de ventilación, climatización industrial y domésti-
ca, cogeneración, ferroviario y naval, adaptados a las necesidades acústicas de cada 
uno de los casos. 

APLICACIONES  

• Construcción en chapa de acero galvanizada, acero inoxidable y aluminio, en espesores 
calculados para baja y media presión, con construcción especifica para presiones supe-
riores a 80 mm c.d.a. 

• Material absorbente interno formado por fibras de distintas densidades inorgánicas e in-
combustibles, calculadas y seleccionadas en función de las frecuencias predominantes a 
tratar. 

• Protección del material absorbente mediante chapas perforadas galvanizadas en caliente, 
con el diámetro y la superficie de perforación adecuada, que garantice la atenuación de 
las frecuencias predominantes. 

• Bridas de rigidización de conjunto normalizadas, calculadas en función de las cargas a 
soportar. 

• Diseño aerodinámico en la cara frontal de entrada de la vena de aire, para la reducción 
de la pérdida de carga y el ruido regenerado, en un 10%. 

• Accesorios: plenums acústicos, ventiladores, filtros de polvo y arena, rejillas de protección 
y compuertas de regulación. 

• Sistemas desmontables de celdillas e integrales para mantenimientos y acceso de equi-
pos. 

DESCRIPCIÓN 

SILENCIADORES RECTANGULARES 
ACC-SP 

 

CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICACIÓN  

Profundidad P (mm) 
 
 

Altura H (mm) 
 
 

Anchura A (mm) 

Silenciador tipo 
Separación entre celdillas (cm) 
Espesor de celdilla (cm) 
PV (protección celdillas velo neopreno) 
PC (protección chapa perforada) 
B (bridas mediante ángulo normalizado) 
A (celdillas con perfil aerodinámico) 

ACC-SP-10-20-PV-B-A 1200x900x1800 / 
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES  

ABSORCIÓN ACÚSTICA MATERIAL INTERIOR  

ABSORCIÓN ACÚSTICA MATERIAL EXTERIOR  

Frecuencia Hz  125 250 500 1.000 2.000 4.000 

50 0,13 0,40 0,72 0,85 0,95 0,80 

60 0,23 0,62 0,90 0,93 0,95 0,94 

70 0,30 0,72 0,91 0,93 0,98 0,97 

80 0,38 0,81 0,94 0,96 0,98 0,98 

Espesor 

(mm)  

125 250 500 1.000 2.000 4.000 

Espesor 

(mm)  

30 0,10 0,34 0,69 0,84 0,93 0,91 

50 0,17 0,52 0,90 0,95 0,97 0,90 

60 0,30 0,67 0,95 0,99 0,99 0,97 

Frecuencia Hz  

En unidad Sabine α S. 
Norma ISO R-354 

En unidad Sabine α S. 
Norma ISO R-354 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-SP-10-20  

Selección en función del caudal del aire 
         
V=m/s 5 7,5 10 12,5 15 17,5 

Ps=mm c.d.a. 1,2 2,4 5 7,3 10,1 14,6 
A X H CAUDAL DE AIRE m 3/h 

600 X 500 1800 2740 3580 4480 5400 6310 
900 X 500 2680 4120 5410 6750 8150 9480 

1200 X 500 3650 5410 7210 9180 10810 12650 
                 

600 X 600 2160 3240 4320 5400 6480 7560 
900 X 600 3240 4860 6480 8100 9720 11340 

1200 X 600 4320 6480 8640 10800 12960 15120 
1500 X 600 5400 8100 10800 13500 16200 18900 
1800 X 600 6480 9720 12960 16200 19440 22680 

                 
900 X 900 4860 7190 9720 12150 14580 17010 

1200 X 900 6480 9720 12960 16200 19440 22680 
1500 X 900 8100 12150 16200 20250 24300 28350 
1800 X 900 9720 14580 19440 24300 29160 34020 
2100 X 900 11340 17010 22680 28350 34020 39690 
2400 X 900 12960 19440 25920 32400 38880 45360 

                 
1200 X 1200 8640 12960 17280 21600 25920 30240 
1500 X 1200 10800 16200 21600 27000 32400 37800 
1800 X 1200 12960 19440 25920 32400 38880 45360 
2100 X 1200 15120 22680 30240 37800 45360 52920 
2400 X 1200 17280 25920 34560 43200 51840 60480 
2700 X 1200 19440 29160 38880 48600 58320 68040 
3000 X 1200 21600 32400 43200 54000 64800 75600 

                 
1500 X 1500 13770 20655 2754 34425 41310 48195 
1800 X 1500 16524 24786 33048 41310 49572 57834 
2100 X 1500 19278 28917 38556 48195 57834 67473 
2400 X 1500 22032 33048 44064 55080 66096 77112 
2700 X 1500 24786 37179 49572 61965 74358 86751 
3000 X 1500 2754 41310 55080 68850 82620 96390 

                 
1800 X 1800 19829 29743 39658 49572 59486 69401 
2100 X 1800 23134 34700 46267 57834 69401 80968 
2400 X 1800 26438 39658 52877 66096 79315 92534 
2700 X 1800 29743 44615 59486 74358 89230 104101 
3000 X 1800 33048 49572 66096 82620 99144 115668 
         

Ruido 
Generado 

(dB) 

125 31 34 39 44 50 56 
250 26 32 36 41 46 49 
500 22 25 32 40 43 46 
1K 16 21 27 33 39 45 
2K 13 15 22 27 35 38 
4K 8 11 16 21 28 33 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-SP-10-20 

Perdida de carga en función de la longitud 
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PROFUNDIDAD 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

900 6 11 20 27 35 33 26 21 

1200 7 13 25 38 47 45 35 28 

1500 8 16 32 47 50 50 45 36 

1800 10 19 34 50 50 50 50 43 

2100 11 21 45 50 50 50 50 50 

2400 12 22 50 50 50 50 50 50 

600 5 9 16 18 23 23 16 13 

Atenuaciones Ref. ª (10 -12 Watt) dB 

NOTAS: 
 

 -  Pérdida de carga contemplada para una longitud de 1200 m/m. Para otras longitudes ver gráfica de 

pérdidas de carga. 
 -  Atenuación en dB 

 -  Medidas A x H en m/m. 

 -  Pérdidas de carga con sistema aerodinámico en celdillas, 10% inferior. 

 -  Ruido regenerado con sistema aerodinámico en celdillas, 7 % inferior. 
 - Para otras medidas consultar. 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-SP-15-20  

Selección en función del caudal del aire 
         

V=m/s 5 7,5 10 12,5 15 17,5 
Ps=mm c.d.a. 0,9 1,9 3,5 5,8 8,2 11 

A X H CAUDAL DE AIRE m 3/h 
700 X 500 2650 4050 5400 6750 8100 9500 

1050 X 500 4180 6080 8100 10220 12200 13950 
                 

700 X 600 3240 4860 6480 8100 9720 11340 
1050 X 600 4860 7290 9720 12150 14580 17010 
1400 X 600 6480 9720 12960 16200 19440 22680 
1600 X 600 8100 12150 16200 20250 24300 28350 

                 
700 X 900 4860 7290 9720 12150 14580 17010 

1050 X 900 7290 10935 14580 18225 21870 25515 
1400 X 900 9720 14580 19440 24300 29160 34020 
1750 X 900 12150 18225 24300 30375 36450 42525 
2100 X 900 14580 21870 29160 36450 43740 51030 
2450 X 900 17010 25515 34020 42525 51030 59535 

                 
1050 X 1200 9720 14580 19440 24300 29160 34020 
1400 X 1200 12960 19440 25920 32400 38880 45360 
1750 X 1200 16200 24300 32400 40500 48600 56700 
2100 X 1200 19440 29160 38880 48600 58320 68040 
2450 X 1200 22680 34020 45360 56700 68040 79380 
2800 X 1200 25920 38880 51840 64800 77760 90720 

                 
1400 X 1500 16524 24786 33048 41310 49572 57834 
1750 X 1500 20655 30983 41310 51638 61965 72293 
2100 X 1500 24786 37179 49572 61965 74358 86751 
2450 X 1500 28917 43376 57834 72293 86751 101210 
2800 X 1500 33048 49572 66096 82620 99144 115668 
3150 X 1500 37179 55769 74358 92948 111537 130127 
3500 X 1500 41310 61965 82620 103275 123930 144585 

                 
1750 X 1800 24786 37179 49572 61965 74358 86751 
2100 X 1800 29743 44615 59486 74358 89230 104101 
2450 X 1800 34700 52051 69401 86751 104101 121451 
2800 X 1800 39658 59486 79315 99144 118973 138802 
3150 X 1800 44615 66922 89597 111537 133844 156152 
3500 X 1800 49572 74358 99144 123930 148716 173502 
         

Ruido 
Generado 

(dB) 

125 32 31 40 42 50 50 
250 27 34 37 42 47 49 
500 23 26 34 40 45 48 
1K 15 21 28 35 40 41 
2K 12 17 23 28 34 36 
4K 9 10 16 22 26 34 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-SP-15-20  

Perdida de carga en función de la longitud 
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PROFUNDIDAD 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

900 5 9 14 23 30 25 15 12 

1200 6 10 18 33 39 32 21 17 

1500 6 12 24 40 49 41 26 22 

1800 7 13 28 48 50 48 31 26 

2100 7 16 32 50 50 50 36 30 

2400 8 17 36 50 50 50 42 34 

600 4 8 9 15 20 17 9 7 

Atenuaciones Ref. ª (10 -12 Watt) dB 

NOTAS: 
 

 -  Pérdida de carga contemplada para una longitud de 1200 m/m. Para otras longitudes ver gráfica de 

pérdidas de carga. 
 -  Atenuación en dB 

 -  Medidas A x H en m/m. 

 -  Pérdidas de carga con sistema aerodinámico en celdillas, 10% inferior. 

 -  Ruido regenerado con sistema aerodinámico en celdillas, 7 % inferior. 
 - Para otras medidas consultar. 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-SP-20-20  

Selección en función del caudal del aire 
         
V=m/s 5 7,5 10 12,5 15 17,5 

Ps=mm c.d.a. 0,7 1,5 3 4,6 7 9,6 
A X H CAUDAL DE AIRE m 3/h 
400 X 500 1820 2700 3630 4500 5400 6300 
800 X 500 3680 5400 7200 9000 10810 12650 

1200 X 500 3460 8100 10890 13500 16200 18900 
                 

400 X 600 2160 3240 4320 5400 6480 7560 
800 X 600 4320 6480 8640 10800 12960 15120 

1200 X 600 6480 9720 12960 16200 19440 22680 
1600 X 600 8640 13960 17280 21600 25920 30240 

                 
800 X 900 6480 9720 12960 16200 19440 22680 

1200 X 900 9720 14580 19440 24300 29160 34020 
1600 X 900 12960 19440 25920 32400 38880 45360 
2000 X 900 16200 24300 32400 40500 48600 56700 
2400 X 900 19440 29160 38880 48600 58320 68040 

                 
800 X 1200 8640 12960 17280 21600 25920 30240 

1200 X 1200 12960 19440 25920 32400 38880 45360 
1600 X 1200 17280 25920 34560 43200 51840 60480 
2000 X 1200 21600 32400 43200 54000 64800 75600 
2400 X 1200 25920 38880 51840 64800 77760 90720 
2800 X 1200 30240 45360 60480 75600 90720 105840 
3200 X 1200 34560 51840 69120 86400 103680 120960 

                 
1200 X 1500 16524 24786 33048 41310 49572 57834 
1600 X 1500 22032 33048 44064 55080 66096 77112 
2000 X 1500 27540 41310 55080 68850 82620 96390 
2400 X 1500 33048 49572 66096 82620 99144 115668 
2800 X 1500 38556 57834 77112 96390 115668 134946 
3200 X 1500 44064 66096 88128 110160 132192 154224 
3600 X 1500 49572 74358 99144 123930 148716 173502 

                 
1600 X 1800 26438 39658 52877 66096 79315 92534 
2000 X 1800 33048 49572 66096 82620 99144 115668 
2400 X 1800 39658 59486 79315 99144 118973 138802 
2800 X 1800 46267 69401 92534 115668 138802 161935 
3200 X 1800 52877 79315 105754 132192 158630 185069 
3600 X 1800 59486 89230 118973 148716 178459 208202 
4000 X 1800 66096 99144 132192 165240 198288 231336 
         

Ruido 
Generado 

(dB) 

125 32 32 41 42 50 51 
250 28 34 37 41 48 48 
500 23 26 34 40 43 46 
1K 17 22 28 36 41 41 
2K 13 18 24 28 34 35 
4K 9 10 16 23 26 34 
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TABLAS DE SELECCIÓN ACC-SP-20-20  

PROFUNDIDAD 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

900 4 6 10 20 24 19 10 8 

1200 4 7 15 26 32 26 14 11 

1500 5 9 16 33 40 32 17 14 

1800 5 10 20 40 48 38 21 17 

2100 6 11 22 47 50 45 24 19 

2400 6 12 27 50 50 50 28 22 

600 3 4 9 13 16 13 7 6 

Atenuaciones Ref. ª (10 -12 Watt) dB 

Perdida de carga en función de la longitud 
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NOTAS: 
 

 -  Pérdida de carga contemplada para una longitud de 1200 m/m. Para otras longitudes ver gráfica de 

pérdidas de carga. 
 -  Atenuación en dB 

 -  Medidas A x H en m/m. 

 -  Pérdidas de carga con sistema aerodinámico en celdillas, 10% inferior. 

 -  Ruido regenerado con sistema aerodinámico en celdillas, 7 % inferior. 
 - Para otras medidas consultar. 


