A(CENTO sz

AMORTIGUADOR METALICO
ACC-XMOUNT /LSM

APLICACIONES

Amortiguador metélico para la suspension de maquinas con velocidades a partir de 300 rpm,
ventiladores, motores, bombas, equipos electronicos, compresores, etc.

DESCRIPCION

« Exterior en acero inoxidable con una excelente capacidad de absorcion de choques y com-
portamiento a fatiga.

« Composicion interior en resina visco-elastica.

« Como opcion se puede incluir elemento decelerador.

» Frecuencia natural a compresion: 4 - 10 Hz

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES
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10 1143 | 106,9 | 2032 | 50,8 31,8 8
20 1143 | 1069 | 2032 | 50,8 31,8 8
45 133,3 | 1232 | 2159 | 50,8 31,8 12
70 1333 | 1236 | 2159 | 50,8 31,8 12
110 1333 | 1242 | 2159 | 50,8 31,8 12
180 1905 | 1854 | 2972 | 101,6 | 635 20
320 1905 | 1834 | 2972 | 101,6 | 635 20
450 1905 | 1844 | 2972 | 101,6 | 635 20
450 209,6 | 1993 | 3650 | 50,8 34,9 3/4

Mas informacién en www.accentoacustica.es




