
 

 Más información en www.accentoacustica.es 

Amortiguador de elastómero, se fabrica en caucho natural, silicona, etc., la vida útil más lar-
ga nos la da la silicona, además de mayor amortiguamiento, el uso es para el aislamiento al 
choque y vibraciones de motores, equipos electrónicos y mecánicos, tanto para el campo civil 
como militar. 

APLICACIONES 

• Bases metálicas en acero inoxidable.  
• Material elástico en caucho natural, silicona, NBR, butyl, etc. 
• Máxima amplitud en la resonancia ±1 mm 
• Temperatura de trabajo:  -54º C hasta +280º C (para silicona). 
• Peso: 0,02 - 0,12 kg, dependiendo del modelo. 
• Máxima aceleración (resistencia estructural): 10 g´s. (Dependiendo de carga estática). 
• Transmisibilidad en la resonancia:  2,5 a 4. 
• Máximo desplazamiento en condiciones de choque:  9 mm. 
• Tipo de fijación puede ser ovalado o cuadrado: sufijo de la referencia -OV o -CU 

DESCRIPCION 

AMORTIGUADOR ELECTRONICA 
ACC-5100 

 

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES 

 

Frecuencia natural de 10 a 22 Hz 

Referencia 

ACC-5100-01/S38 1,13-2,25 

ACC-5100-01/S42 1,35-2,70 

ACC-5100-01/S48 1,58-2,93 

ACC-5100-01/S63 2,25-3,60 

ACC-5100-01/S72 2,70-4,50 

Carga axial 
(daN) 

ACC-5100-01/S77 3,15-4,95 

ACC-5100-02/S38 1,80-3,15 

ACC-5100-02/S42 2,48-3,83 

ACC-5100-02/S48 3,15-4,50 

ACC-5100-02/S63 3,20-5,85 

ACC-5100-02/S72 4,05-7,20 

ACC-5100-02/S77 4,50-8,10 

ACC-5100-03/S42 3,60-6,30 

ACC-5100-03/S48 4,05-7,65 

ACC-5100-03/S63 5,85-10,80 

ACC-5100-03/S72 6,75-12,60 

ACC-5100-03/S77 7,20-13,50 


