
 

 Más información en www.accentoacustica.es 

Amortiguador de vibraciones para la suspensión de suelos flotantes situados en viviendas y 
obra pública en general, construcción civil. 

APLICACIONES 

• Vida útil finita. 
• Adherido en planchas de acero o aluminio, aseguran ligereza al sistema. 
• Elemento elástico de poliuretano reticular.  
• Frecuencia natural: 
 -      Axial: 18 - 30 Hz  (dependiendo del peso) 
 -      Máximo desplazamiento debido a la carga estática:  axial: <8 mm 
• Peso amortiguador: 0,040 kg. hasta 3 kg., dependiendo de la configuración. 
• En este caso el área del elemento elástico depende de la carga a soportar. 

DESCRIPCIÓN 

SUELO FLOTANTE POLIURETANO 
ACC-5030 

 

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES 

Referencia 

ACC-5030-15 1 - 80 

ACC-5030-25 80 - 160 

ACC-5030-35 160 - 240 

ACC-5030-45 240 - 320 

ACC-5030-55 320 - 400 

Rango carga estática 
(kg) 

Configuración 

Plancha de 100 x 100 
mm 

Plancha de 200 x 200 
mm 

Plancha de 300 x 300 
mm 

Plancha de 400 x 400 
mm 

Plancha de 500 x 500 
mm 

Las combinaciones en el número de planchas y la forma de situarlas se ajustará a las nece-
sidades de la aplicación, puede ir en barras longitudinales o cualquier otra geometría. 


