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 Amortiguador con elemento elástico en malla metálica en acero inoxidable para el aisla-
miento de elementos vibrantes. Escapes de motores a más de 700º C, equipos mecánicos co-
mo generadores, bombas, ventiladores, etc. 

APLICACIONES  

• Gran capacidad de carga. 
• Toma de elevadas sobrecargas dinámicas. 
• Casi nulo envejecimiento. 
• Material elástico: Acero inoxidable. 
• Posibilidad de medidas especiales y frecuencias naturales más bajas. 

DESCRIPCION 

AMORTIGUADOR METALICO PARA 

MAQUINARIA 

ACC-8100 

 
 
 
 
 
 
Freq. 12 a 25 Hz. 

Tipo 
Dimensiones (mm) Carga Max. diná-

mica 

Ø A Ø B H1 H2 (daN) (daN) 

ACC-8100-01 82 95 20 35 40-400 800 

ACC-8100-02 82 95 32 47 40-400 800 

ACC-8100-03 82 95 20 35 150-1400 4200 

ACC-8100-04 82 95 32 47 150-1400 4200 

ACC-8100-05 130 150 26 45 700-2700 8200 

ACC-8100-06 130 150 36 55 700-2700 8200 

ACC-8100-07 170 190 35 60 1900-5100 15200 

ACC-8100-08 170 190 44 72 1900-5100 15200 

Frec. natu-
ral 

(Hz) 

22-30 

15-22 

22-30 

15-22 

22-30 

15-22 

22-30 

15-22 

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES  


